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2)Anwendungsdrehzahl mit Verlustleistungsdiagrammen Seite 26 abstimmen / Application r.p.m. to be calculated with diagrams on page 26 

 Typ Drehmoment 	 Trägheitsmoment zulässige Verlustleistung Drehzahl2) 	 Gewicht
Type	 Torque	 Inertia	 Power dissipation	 r.p.m.2)	 Weight

(Nm)	 (kg x m2 x 10-5)	 (W) max.	 (min-1) max. (kg)

 523-003	 0,06 - 1,36	 10,0	 28	 1000	 2,17

  523	 andere Wellenabmessungen auf Anfrage / other shaft dimensions on request	

	 Typ	 Drehmoment 	 Trägheitsmoment 	 zulässige Verlustleistung	 Drehzahl2) 	 Gewicht
	 Type	 Torque	 Inertia	 Power dissipation	 r.p.m.2)	 Weight

(Nm)	 (kg x m2 x 10-5)	 (W) max.	 (min-1) max.	 (kg)

	 523 K-096	 0,06 - 1,36	 7,8	 28	 1000	 1,86

  523 K	 andere Bohrungsabmessungen auf Anfrage / other bore dimensions on request   
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Typ 523 K
 
 Hysteresekupplung
 Hysteresis coupling

Typ 523

Biegemoment /Bending moment : 9 Nm  

 Typ Drehmoment 	 Trägheitsmoment zulässige Verlustleistung Drehzahl2) 	 Gewicht
Type	 Torque	 Inertia	 Power dissipation	 r.p.m.2)	 Weight

(Nm)	 (kg x m2 x 10-5)	 (W) max.	 (min-1) max. (kg)

 523 KH- 0208	 0,06 - 1,36	 7,5	 28	 1000	 1,96

523 KH	 andere Bohrungsabmessungen auf Anfrage / other bore dimensions on request

Ø50,8-0,1Ø88 89

Ø43

Auch in Edelstahl lieferbar
Also available in stainless steel

Auch in Edelstahl lieferbar
Also available in stainless steel

Hysteresebremsen und -kupplungen  Hysteresis Brakes and Couplings

Die Kupplungen sind ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30 bis +85 °C. 
The couplings are designed for a temperature range of -30 to +85 °C.




