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60,0	 17/19	 41,0	 22,0	 42,8	 39,7	 M4 x 12	 25,0	 32,0	 3,4 (3x)	

92,0	   30/32	 68,0	 35,0	 43,2	 39,0	 M4 x 10	 38,0	 50,0	 4,8 (3x)

112,7	 28,0	 70,0	 36,0	 54,5	 50,5	 M5 x 10	 45,0	 54,0	 5,3 (3x)

137,5	 42,0	 90,0	 50,0	 57,0	 52,5	 M5 x 10	 60,0	 80,0	 5,3 (3x)

158,0	 50,0	 110,0	 60,0	 80,0	 73,0	 M6 x 10	 70,0 	 90,0	 5,3 (3x)

226,0	 80,0	 160,0	 120,0	 83,0	 76,5	 M6 x 19	 100,0	 140,0	 5,3 	(8x)

Stromerregte Hysteresebremsen ohne Lager 
mit großer Durchgangsbohrung 

Current Controlled Large Bore Hysteresis 
Brakes without Bearings

Hysteresebremsen mit großer Durchgangsbohrung werden 
hauptsächlich für Zugregelung bei Ummantelungsvorgängen, 
Flechtvorgängen und Flyerarm-Zugregelungen verwendet.

Die Bremsen werden vorzugsweise ohne Lager geliefert, diese 
sind einbauseitig vorzusehen. Auf Anfrage werden auch diese 
Einheiten als untereinander abgeglichen geliefert.

Hysteresis Brakes with a large bore are mainly used for tension 
control at flyer payoff operation equipment, at helical wrapping 
operation and braiding application.

These brakes are preferably delivered without bearings and are 
also available as a "matched" design on request. The bearings 
have to be provided by the machine designer.

Moment bei 	 Arbeitsstrom 	 Widerstand 	 Spannung	 Drehzahl	    mögl.  Verlust-	 Gewicht
Arbeitsstrom		 bei		   leistung		

Torque at 	 Working 	 Resistance 	 Voltage	 rpm    Possible dissipation	 Weight
working 	 current	  at	                             (Watt)
current	 I 1	 25°C±10%	 V DC	 max25°C±10%	   unterbr.    kontin.	
(Nm)	 (mA)	 (Ohm)  	 bei /at  I 1	    (Ohm)    interrup.    contin.	 (kg)

 LB  -50M-2	 0,4	 270	 95	 24	 5000	 90	 23	 0,7

 LB  -140M-2	 1,0	 350	 95	 24	 4000	 300	 75	 1,7

 LB  -250M-2	 2,1	 289	 96	 24	 3000	 450	 110	 3,00

 LB  -450M-2	 3,6	 473	 80	 24	 2500	 670	 160	 5,30

 LB  -750M-2	 5,8	 410	 60	 23	 2000	 1000	 200	 10,00   

 LB-1750M-2	 14,5	 535	 48	 28	 1800	 2400	 350	 21,00

 Technische Daten /Technical Data  Abmessungen / Dimensions (mm)

 Type

Operating Considerations
The pole/case assembly and the rotor are shipped as separate 
items and it is the responsibility of the machine designer to 
ensure proper alignment and concentricity of the mating brake 
parts in the final assembly. The mounting structure for these 
parts must be such that concentricity between the rotor o.d. 
(outside diameter) and the case i.d. (inside diameter), which 
forms the outer segment of the air gap, does not exceed 
0.015 mm. Additionally the run out of the rotor face should not 
exceed 0.025 mm.

Verwendungshinweise
Das Pol-Gehäuseteil und der Rotor werden getrennt geliefert. 
Es liegt hier in der Verantwortung des Konstrukteurs eine genaue 
Zentrierung zwischen Rotor und Gehäuseteil in der Gesamtkon-
struktion herzustellen. Dabei muss die Konzentrizität zwischen 
Rotoraußendurchmesser und Gehäuseteil-Polflächen innerhalb 
0,015 mm sein, und der Planschlag des Rotors darf an seiner 
Außenkante nicht mehr als 0,025 mm betragen.

Hysteresebremse mit großer 
Bohrung zuggeregelt wird.

by a Large Bore 
Hysteresis Brake.

(3 Befestigungsgewinde
abstandsgleich)

(3 fixing threads
   equal distance)

axial bewegte Seele
lateral moving core

Vorratsspule
supply reel

Die Bremsen sind ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30 bis +85 °C.
The Brakes are designed for a temperature range of -30 to +85 °C.




