
146  GmbH  ·  Kieler Str. 23  ·  24247 Mielkendorf  ·  Germany  ·  Phone +49 (0)4347 90477-0  ·  Fax +49 (0)4347 90477-10  ·  info@mobac.de®

Alle Maße und Daten können technischen Änderungen unterliegen und sind deshalb ohne Gewähr.
All dimensions and data may be subject to technical changes and are therefore without guarantee.

Allgemeines
Ein Drehmomentbegrenzer ist in Abhängigkeit von 
•	 dem zu übertragenden Drehmoment C,
•	 der Verlustleistung P, falls die Vorrichtung im Dauerschlupf
	 arbeitet
•	 der maximalen Leistung Pc, bezogen auf eine Leistung P 	
	 zu definieren.

Anmerkung
•	 Die zulässige Maximalleistung beträgt das Dreifache der 	
	 Verlustleistung P.
•	 Die Verlustleistung muss stets kleiner oder gleich der in 
	 der Kennwerttabelle aufgeführten Verlustleistung sein.

Anwendungen
•	 Dauerbremsung bei konstantem Drehmoment
•	 Begrenzung des übertragenen Drehmoments
•	 Schutz und Sicherung der Übertragungsorgane
•	 Einstellung und Markierung
•	 Sperrschutz
•	 Lastnachbildung

Anwendungsbereiche: Luftfahrt - Datenverarbeitung - 
Medizinische Geräte - Werkzeugmaschinen - Metallurgie - 
Textilmaschinen - Wartung - Karton- und Papierverarbeitung 
- Verarbeitung von Polyäthylenfolien - Drahtzieherei - 
Kabeltechnik - Verpackung.

Funktionsprinzip
Dieser, aus unserer Magnetpulverbremse entwickelte Dreh-
momentbegrenzer, macht sich die magnetischen Eigenscha-
ften des Weicheisens zu Nutze. Die Induktionsspule wird 
durch einen Dauermagneten ersetzt. Das, dem Magnetfeld 
ausgesetzte Pulver, verbindet den Rotor mit der äußeren Pol-
masse. Ein regulierbarer "Shunt"-Ring ermöglicht die Verän-
derung des Magnetflusses im Pulver und damit des übertra-
genen Drehmoments.
Das übertragene Drehmoment ist auf den Mindestwert 
reduziert, wenn der "Shunt"-Ring eingeschraubt ist. Für eine 
gegebene Einstellung ist das Drehmoment konstant. Ins-
besondere ist es von der Drehzahl unabhängig.

General
A Torque limiter is described by 
•	 its torque C
•	 the possible power dissipation P, provided that the assembly is 		
	 slipping all time
•	 the maximum possible power transmission Pc related to a 
	 power P. 

Note
•	 the maximum power has three times the value of the power 	
	 dissipation
•	 the power dissipation always has to be smaller or be max equal 
	 with the values given in the below table.

Applications
•	 steady braking at constant torque
•	 limitation of torque to be transferred
•	 protection and security of transmission parts
•	 adjustment and marking
•	 load protection
•	 load torque simulation

How they work
These torque limiters are developed from the magnetic particle brakes and 
participates from the advantages of soft iron particles within a magnetic field.
The electric coil is replaced by a permanent magnet. The iron par-ticles 
influenced by the magnetic field connects the rotor with the outer poles and a 
"shunt"-ring enables the possibility to control the magnetic field within the 
iron particles and with this to control the torque.

The transmittable torque is reduced to its minimum 
when the “shunt”-ring is fully screwed down. For 
a given adjustment the torque remains constant. 
Especially it is independent from rpm speed.

Technische Daten 
Specifications
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Typ
Type

LC 0

LC 1

LC 3

LC 10

LC 20

LC 50

LC 100

LC 150

LC 300

LC 500

LC 700

Übertragbare 
Drehmomente
Transmission 
torque
            [Nm] 
min          	 max

0,02	   0,06	

0,05	   0,15

0,12	   0,30

0,3	   1,00

0,6	   2,00

2	   6,00

4	  12,00

5	  15,00

15	 40,00

25	 65,00

30	 85,00

Wärmeverlustleistung 
bei 100% Betrieb
Heat dissipation
P
[W] 

8

8

8

25

25

75

75

500

500

500

500

Internes 
Trägheitsmoment
Internal rotor inertia

[kg · m2] 

0,59 · 10-6

0,59 · 10-6

0,59 · 10-6

29 · 10-6

29 · 10-6

2,1 · 10-4

2,1 · 10-4

23 · 10--3

23 · 10--3

23 · 10--3

23 · 10--3

Externes 
Trägheitsmoment
External rotor inertia

[kg · m2] 

16 · 10-6

16 · 10-6

16 · 10-6

390 · 10-6

390 · 10-6

60 · 10-4

60 · 10-4

120 · 10--3

120 · 10--3

120 · 10--3

120 · 10--3

Gewicht

Weight

[kg]

   0,20

  0,20

  0,20

  0,70

  0,70

  4,50

  4,50

13,00

13,00

13,00

13,00

Drehmomentbegrenzer Torque Limiters




